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• Συμπαγής θερμογράφος μίας χρήσης
• Η τεχνολογία Shadow Log® διασφαλίζει την πλήρη καταγραφή των δεδομένων μεταφοράς

• Δεν απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού για τη λήψη των δεδομένων
• Ενσωματωμένος σύνδεσμος USB, χωρίς ανάγκη ειδικής συσκευής ανάγνωσης

• Αυτόματη δημιουργία αρχείων PDF και CSV με δεδομένα σε °C και °F, χωρίς λογισμικό
•  Προβολή των αναφορών σε υπολογιστή ή tablet

• Τα καταγεγραμμένα δεδομένα προσαρμόζονται αυτόματα στην κλίμακα του γραφήματος

Μοντέλο 31010

Ρυθμός δειγματοληψίας 10 Λεπτά

Χωρητικότητα δεδομένων
12,288

Σημεία καταγραφής

Συνολικός Χρόνος Λειτουργίας 85 Ημέρες 

Κλίμακα θερμοκρασίας °F/°C
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Εύρος Μέτρησης -40°C έως 60°C (-40°F έως 140°F)

Ακρίβεια

±0.5°C από -20°C έως -10°C (±1.0°F από -4°F έως 14°F) 
±0.3°C από -10°C έως 10°C (±0.6°F από 14°F έως 50°F) 
±0.5°C από 10°C έως 25°C (±1.0°F από 50°F έως 77°F) 
±1.0°C if <-20°C αν > 25°C (±1.8°F αν < -4°F ή > 77°F) 

Χρόνος Λήψης
 Δεδομένων

Τυπικός χρόνος απόκρισης: 5 δευτερόλεπτα

Καθυστέρηση Έναρξης 30 Λεπτά

Μπαταρία Μπαταρία τύπου κουμπιού

Διαστάσεις
47.2mm x 78mm x 10.2mm 
(1.858in x 3.071in x 0.402in)

Βάρος 24.2 g (0.854 oz.) 

Διάρκεια Ζωής 18 Μήνες

Πιστοποίηση
RTCA/DO-160G Τμήμα 21.5, Πιστοποίηση CE, Βαθμονόμηση ανιχνεύσιμη

βάσει NIST, Συμμόρφωση RoHS

Οθόνη Πράσινη και κόκκινη λυχνία LED

Βαθμός Στεγανότητας Προστασία IP64 με σιλικονούχο καπάκι

Συνθήκες Αποθήκευσης
Εύρος λειτουργίας: -20°C έως 50°C, 0% έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς

υγροποίηση)

Απαιτήσεις Συστήματος
Υπολογιστής Windows με τρέχον λειτουργικό σύστημα

Adobe Reader

Απαιτήσεις για 
τη Λήψη Δεδομένων

Άμεση σύνδεση USB με υπολογιστή, tablet ή εκτυπωτή

FLASHLINK® MINI PDF 
IN- TRANSIT LOGGER


